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Brandveiligheid
Klasse A1 volgens EN 13501-1.

Vochtgedrag
	● Niet-capillair.
	● Niet hygroscopisch.
	● Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ ≈ 1,0.

OVERIGE EIGENSCHAPPEN
	● Rotvrij.
	● Vormvast.
	● Geen voedingsbodem voor ongedierte.

AFMETINGEN/TOEPASSING

Isocomfort 35

Dikte in 
mm

Breedte in 
mm

Lengte in 
mm

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

  60 1200 7000 8,40 252,00
140 1200 3400 4,08 122,40
160 1200 2600 3,12   93,60
180 1200 2300 2,76   82,80
200 1200 2200 2,64   79,20
240 1200 2000 2,40   72,00

Isocomfort 32

Dikte in 
mm

Breedte in 
mm

Lengte in 
mm

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

180 1200 2600 3,12   56,16
200 1200 2300 2,76   49,68

ISOCOMFORT 32
ISOCOMFORT 35
Glaswoldeken geschikt voor thermisch en 
akoestisch isoleren van hellende daken.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Isover Isocomfort is een glaswoldeken, aan één zijde voorzien 
van een zacht comfortvlies en met handige snijlijnen om de 
10 cm. 

TOEPASSING
Isover Isocomfort is ontworpen voor isolatie tussen gordingen 
of regelwerk. Door de elasticiteit en eigenschappen is Isover 
Isocomfort eenvoudig te plaatsen door het vast te klemmen 
tussen de balken.

PRODUCTVOORDELEN
	● Zacht: verwerkt aangenaam.
	● Duurzaam & natuurlijk: vervaardigd uit gerecycled materiaal 

en met een natuurlijke binder.
	● Stevig & flexibel: vereenvoudigt het aanbrengen.
	● Snel en eenvoudig te snijden dankzij de snijlijnen om de 

10 cm.
	● De glaswoldeken is licht van gewicht en kan makkelijk naar 

de zolder worden gebracht.
	
TECHNISCHE GEGEVENS

Thermische eigenschappen: Rdeclared

Isocomfort 35

Dikte in mm 60 180 200 240 200 240
Rdeclared in m2.K/W 1,70 4,00 4,55 5,10 5,70 6,85

Isocomfort 32

Dikte in mm 180 200
Rdeclared in m2.K/W 5,60 6,25

λ32 | λ35
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VERWERKING

Meet de afstand tussen 2 gordingen en voeg hier 1 à 2 cm aan 
toe. Snij de gewenste breedte af met het Isover isolatiemes.

MILIEU
	● Als grondstof wordt gebruik gemaakt van gerecycled 

glas.
	● Gedurende haar levensduur bespaart Isover minerale 

wol meer dan 100 keer de energie die nodig is om het 
te produceren, te transporteren, te verwijderen en af 
te voeren en beperkt daarmee bovendien de uitstoot 
van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2.

	● Isover beschikt over efficiënte recyclinginstallaties, 
waarmee glaswol een oneindig aantal keren kan 
worden gerecycled tot nieuw isolatiemateriaal.

	● Isover werkt er voortdurend aan om haar emissies te 
verminderen, afval te sorteren en te recyclen en haar 
water- en energieverbruik te verminderen.

GEZONDHEID
	● Isover minerale wol voldoet aan de Europese Richtlijn 

97/67/EC waaruit blijkt dat minerale wol veilig is in 
productie en gebruik (EUCEB-gecertificeerd).

	● Het verbeterde bindmiddel beperkt de emissies van 
VOC’s (vluchtige organische stoffen) tot een minimum 
en voldoet daarmee aan de strengste, internationale 
eisen.

	● Het totale Isover assortiment is voorzien van het 
Eurofins Indoor Air Comfort Gold label, de beste 
kwaliteitsklasse voor gezonde binnenlucht.

Klem de isolatie tussen de gordingen.

Breng een klimaatfolie aan, zoals Isover Vario® KM Duplex UV.

BESTEKOMSCHRIJVING
Bestekomschrijvingen in STABU zijn voor diverse 
constructies beschikbaar. De Isover bestekservice is te vinden 
op www.isover.nl/bestekservice.
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ISOCOMFORT 32
ISOCOMFORT 35

Productwijzigingen zijn voorbehouden. De meest recente informatie is te vinden op www.isover.nl

Isover Nederland
Postbus 96 • 4130 EB Vianen

Tel.: 0347 35 84 00
helpdesk@isover.nl
verkoop@isover.nl

www.isover.nl
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